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SUSCEPTIBLE D'ETRE OBTENUE PAR LEDIT PROCEDE ET UTILISATION DE LADITE EMU 1^10^^ 

^ Proced6 de fabrication d'une emulsion h base de ma- 
teriel vegetal aromatigue selon lequel: 

. on place du materiel vegetal aromatique dans une en- 
ceinte chauff6e en {'absence de tout solvant; 

. on soumet ensuite le materiel v^g^tal k une inradiation 
par micro-ondes, en appliquant simultan6ment k Tint^rieur 
de rencelnte chauff6e une pression redulte de mani^re k 
provoquer I'eclatement des structures cellulaires condui- 
sant k rhydrodistillatlon de I'huile aromatique par entraine- 
ment de celle-ci dans la vapeur d'eau issue du materiel 
v6g6tal; 

. on refrigere ensuite la vapeur d'eau contenant Thuile 
essentielle, afin d'obtenir une solution biphaslque; 

. enfin, on agite la solution biphaslque afin d'obtenir une 
emulsion. 

Emulsion susceptible d'§tre obtenue par ce proc6d6. 
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PROCEDE DE FABRfCATTON D'UNE EMTJT.STON A RASF HIT 
MATERIEL VEGETAL AROM ATIOUE. EMULSION STISCEPTTBT.E 
D'ETRE OBTENUE PAR LEDIT PROCEDE ET UTI LISATION DE 
LAPITE EMULSION 

5 

L'invention se rapporte a uh precede de fabrication d'unc Emulsion k base 
de materiel vegetal aromatique. Elle conceme 6galement Temulsion susceptible 
d'Stre obtenue par ledit precede et son utilisation. 

10 

Les huiles essentielles et les eaux distillees sont utilisees depuis de 
nombreuses ann6es dans I'industrie cosmetique, mais 6galement dans Tindustrie 
alimentaire. Ces huiles et eaux sont des produits volatils et aromatiques extraits de 
v6g€tauXy par distillation ou expression pour les premiers^ uniquement par 
15 distillation pour les seconds. 

Dans les deux cas, la distillation du materiel vegetal est effectuee par 
entrainement a la vapeur d'eau des principes volatils de la plante. La vapeur d'eau 
est obtenue aprds ebullition d'un certain volume d'eau, choisi en fonction de la 

20 quantite de plante k distiller. On obtient en fin de precede un produit biphasique 
constitu6 d'une phase aqueuse constituant I'eau distillee surmontee d*un sumageant 
huileux constituant les huiles essentielles. Phase aqueuse et phase huileuse sont 
ensuite s6par6es, la phase huileuse correspondant aux huiles essentielles, ou la 
phase aqueuse correspondant k l*eau distillee etant utilisees separ6ment dans la 

25 preparation de produits cosmetiques ou alimentaires, pour leur caractdre 
aromatique et notamment pour Todeur plus ou moins forte qu*elles d^gagent. 

Meme si la distillation permet d'obtenir d'un cote des huiles essentielles et 
de Tautre, des eaux distillees riches en produits aromatiques, en aucun cas, on 
30 obtient un produit completement naturel dans la mesure ou Teau conduisant k la 
formation de vapeur d'eau est de I'eau "extemc", c'est-a-dire de I'eau apportSe du 
milieu ext6rieur. 

De plus, phase aqueuse et phase huileuse sont utilis6es separement, de 
35 sorte que Ton ne dispose pas d'un produit comprenant Fensemble des composants 
volatils et aromatiques de la plante de base. 
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En d'autres termes, le probleme que se propose de resoudre Tinvention est 
multiple, puisqu*il vise : 

♦ d'une part, a proposer un produit utilisable sans que ce soil limitatif 
5 dans Tindustrie cosmetique ou alimentaire, comprenant des composants 

volatils et aromatiques d'origine v^getale, qui soit entierement naturel ; 

♦ d^autre part, a foumir un produit contenant Tensemble des constituants 
aromatiques de la plante choisie ; 

♦ enfin, a proposer un proc6de de fabrication simple en un nombre 
10 d*etapes r^duit, qui puisse etre mis en oeuvre k partir de la plante 

aromatique entiere ou partie de ladite plante. 

Pour ce faire, Tinvention vise un proc6d6 de fabrication d'une 6mulsion k 
base de materiel v6g6tal aromatique selon lequel : 
15 .on place du materiel v6g6tal aromatique dans une enceinte chauff6e en 

r absence de tout solvant ; 

• on soumet ensuite le materiel v6g6tal k une irradiation par micro-ondes, 
en appliquant simultan6ment a Tintfirieur de Tenceinte chauffee une 
pression reduite de mani^re k provoquer Teclatement des structures 

20 cellulaires conduisant a Thydrodistillation de I'huile aromatique par 

entrainement de celle-ci dans la vapeur d'eau issue du materiel vegetal ; 

• on r6frig6re ensuite la vapeur d'eau contenant Thuile essentielle, afin 
d'obtenir une solution biphasique ; 

• enfin, on agite la solution biphasique afin d'obtenir une 6mulsioh. 

25 

Le proced6 d*extraction des principes volatils de la plante, par irradiation 
du materiel vegetal par micro-ondes et sans solvant, est bien connu de Thomme du 
metier et plus particuliferement decrit dans le document FR-A-2 705 035. 

30 Pour Tessentiel, ce proc6de consiste a extraire Thuile essentielle entrainee 

dans le melange azeotropique forme avec la vapeur d'eau propre au materiel 
vegetal traite en Tabsence de solvant. Sous Teffet conjugue du chauflfage selectif 
des micro-ondes et de la pression reduite appliqu6e de fa9on s6quentielle dans 
Tenceinte d'extraction, Teau de constitution de la plante entre bmtalement en 

35 ebullition. Le contenu des cellules est transfere vers Texterieur du tissu biologique 
et Thuile essentielle est entrainee dans le melange azeotropique form6 avec la 
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vapeur d'eau propre au produit traite. Le vapeur d'eau contenant Iliuile essentielle 
est ensxiite condensee, puis refroidie avant decantation. 

En d'autres tennes, ritivention propose un proc^dc de fabrication en nne 
5 seule etape d'une Emulsion dans laquelle les huiles essentielles et Teau de la plante, 
laquelle comprend 6galement la fraction hydrosoluble des huiles essentielles sont 
remelangees, permettant de disposer ainsi d'un produit comprenant Tensemble des 
essences aromatiques contenues dans le materiel vegetal de base. 

10 De plus, ce type de proc6de d*extraction pexmet de disposer d'une emulsion 

naturelle dans la mesure oil Teau constituant la phase aqueuse est issue de Teau 
meme de la plante. En effet et comme deja dit^ Teau rdsulte de Tevaporation de 
Teau contenue dans le materiel v£g6tal, laquelle est liberie aprbs ^clatement des 
structures cellulaires. 

15 

Selon un mode particulier de realisation de Tinvention, on melange la 
solution biphasique avec un agent tensio-actif. 

Avantageusement, la solution biphasique est pr6alablement homog^neisee. 

20 

En pratique, lliomogSn^isation peut etre effectude par agitation a faible 
Vitesse de I'ordre de 100 tours/minute. 

Pour obtenir une 6mulsion 100 % naturelle, Tagent tensio-actif est d'origine 
25 naturelle. 

En pratique, Tagent tensio-actif est un emulsifiant naturel avantageusement 
choisi dans le groupe comprenant notamment les derives de sucre, les 
phospholipides, les esters de polyglycerol et leurs derives, les alkyl polyglucosides 
30 et leurs derives, seuls ou en melange. 

Comme deja dit, Tinvention se rapporte 6galement a Temulsion susceptible 
d'etre obtenue par le procede. 

35 
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L'emulsion de Tinvention se caracterise en ce qu'elle comprend : 

en tant que phase lipophile, des huiles essentielles extraites d'une plante 
aromatique ; 

• en tant que phase hydrophile, Teau extraite de la meme plante. 

5 

L'invention conceme 6galement Tutilisation de Temulsion a base de 
materiel vegetal aromatique au sein d'une composition cosm^tique, 
dermopharmaceutique ou encore dietetique. 

10 L 'emulsion de l'invention peut ainsi etre incorpor6e dans des fonnes 

cosmetiques telles que crimes, pommades .... 

Elle peut 6galement se presenter sous forme liquide utilisee comme 
boisson dietetique ou alimentaire. 

15 

Dans une autre forme de realisation, Temulsion de l'invention comprend un 
agent tensio-actif d'origine naturelle. 

Avantageusement, les phases lipophiles et hydrophiles repr^sentent de 
20 99,5 % a 85% en poids de Temulsion, le complement a 100 % ^tant constitu6 de 
I'agent tensio-actif. 

L'invention et les avantages qui en decoulent ressortiront mieux des 
exemples de realisation suivants. 

25 

Example 1 

Preparation d'ung e mulsion de menthe poivr ee (m entha piperata) 

Comme d6ja dit, le procede d'extraction des huiles essentielles par 
30 irradiation par micro-ondes est connu, et decrit notamment dans le document FR- 
A-2 705 035, de m&mc que la materiel de mise en ceuvre du proc6de. 

Dans cet exemple, on utilise de la menthe congelee Gyma ® presentant 
14,7% de matiere seche. 

35 
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Compte tenu de la faible capacity de la machine utilisee (10 litres), on 
realise deux essais succcssifs mettant en oeuvre 1,5 kg de menthe congel6e. 

La menthe poivr6e est plac6e dans une enceinte a double enveloppe dont la 
5 temperature de la double envelopp)e est de 60^" C, de sorte que la temperature de la 
matiere vegetale est inferieure a 60^ C. 

La puissance des micro-ondes appliquee est de 600 watts. 

10 Lors de Textraction, on abaisse la pression a 100 mbar de fa9on 

intermittente. 

La duree totale de I'extraction pour chaque essai est d'environ 20 minutes. 

15 Dans le premier essai, on obtient 557 g de solution biphasique, tandis que 

le deuxidme essai aboutit a I'obtention de 570 g de solution. 

La solution est ensuite homog6n6isee par agitation au Turbula ® a nne 
Vitesse de 90 tours par minute pendant 30 minutes. 

20 

On fabrique ensuite Temulsion de Tinvention en melangeant la solution 
biphasique obtenue avec un agent tensio-actif d'origine naturelle. 

Le melange est effectu^ pendant 30 minutes par agitation a raison de 90 
25 tours par minute au Turbula ®. 

Les agents tensio-actifs utilises sont au choix le sucrose cocoate» le decyl 
glucoside et un melange de phospholipides (lecithine glycerine et d'alcool), 
denommd encore Pro lipo duo- 

30 

Dans le tableau suivant figure la composition de chacune des 6muIsions 
fabriquees (en grammes) en faisant varier les proportions de chacun des 
constituants. 
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. Solution 
biphasique 


19,8 


19,5 


19 


18 


Sucrose 
cocoate 


0,2 


0,5 


1 


2 


glucoside 


0,2 


0,5 


1 


2 


Pro lipo duo 


0.2 


0,5 


1 


2 



Dans tous les cas, on obtient une emulsion stable k temperature ambiante. 



S Pr6paration d'une 6mulsion de melisse 

On procede de la mSme fa9on que dans I'exemple 1 en rempla^ant la 
menthe par des feuilles de melisse. 

10 Kx?ifiplg 3 

Preparation d'une Emulsion de genevrier 

On procfede de la meme fa^on que dans I'exemple 1 en rempla9ant la 
menthe par des baies de genevrier, 

15 

Exemple 4 

Prgparation d'yng ^mulsi^n dg pamplgmo^ssg 

On procede de la mSme fa9on que dans Texemple 1 en rempla9ant la 
20 menthe par du pamplemousse (fhiit). 

Les avantages de Tinvention ressortent bien de la description. " 

Ainsi, le procede de preparation de Temulsion de Tinvention permet 
25 d'obtenir un produit naturel et riche en essences aromatiques, dans la mesure oil au 
sein d'une meme composition, il renferme Teau distillde et les huiles essentielles, 
Teau distillee etant constituee de I'eau mSme de la plante. 
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En outre, le precede est simple a mettre en oeuvre et necessite une seule 
etape de fabrication. 
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1/ Precede de fabrication d*une emulsion a base de materiel vegetal 
aromatique selon lequel : 
5 •on place du materiel vegetal aromatique dans une enceinte chauffi§e en 

r absence de tout solvant ; 

• on soumet ensuite le materiel v6g^tal a une irradiation par micro-ondes, 
en appliquant simultanement a Tinterieur de Tenceinte chaufTee une 
pression reduite de manidre i provoquer Teclatement des stmctures 

10 cellulaires conduisant a lliydrodistillation de Thuile aromatique par 

entrainement de celle-ci dans la vapeur d'eau issue du materiel v6getal ; 

• on refrig^re ensuite la vapeur d'eau contenant lliuile essentielle, afin 
d'obtenir une solution biphasique ; 

• enfin, on agite la solution biphasique afin d'obtenir une 6mulsion. 

15 

2/ Procede selon la revendication 1, caracteris6 en ce que Ton m61ange la 
solution biphasique avec un agent tensio-actif. 

3/ Procede selon la revendication 1, caract6ris6 en ce que la solution 
20 biphasique est pr^alablement homog6n^is^e avant melange avec Tagent tensio- 
actif. 

4/ Proc6de selon Tune des revendications 2 ou 3, caracterise en ce Tagent 
tensio-actif est d'origine naturelle. 

25 

5/ Proc6d6 selon la revendication 5, caracterise en ce que I'agent tensioactif 
est un 6mulsifiant naturel choisi dans le groupe comprenant les derives de sucre, 
les phospholipides, les esters de polyglycerol et leurs derives, les alkyl 
polyglucosides et leurs derives, seuls ou en melange. 

30 

6/ Emulsion susceptible d'dtre obtenue selon Tune des revendications 1 a 5. 



35 
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II Emulsion a base de materiel vegetal aromatique caracterisee en ce qu'ellii^ 
comprend : 

• en tant que phase lipophile, des huiles essentielles extraites d'une plante 
aromatique ; 

5 -en tant que phase hydrophile, Teau extraite de la m6me plante. 

8/ Emulsion selon la revendication 7, caracterisee en ce qu'elle comprend un 
agent tensio-actif d'origine naturelle. 

10 9/ Emulsion selon les revendications 7 et 8, caracterisee en ce que les phases 

lipophiles et hydrophiles representant de 99,5 % a 85% en poids de Temulsion, le 
complement a 100 % etant constitue de Tagent tensio-actif. 

10/ Utilisation de I'emulsion objet des revendications 6 a 9 dans une 
1 5 composition cosmetique, dermopharmaceutique ou dietetique. 



♦ K 
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